
 

 

Nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die 
DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH 

akkreditiertes Prüflaboratorium. 
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde 

aufgeführten Prüfverfahren. 
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Sachbearbeiter: Dipl.-Min. Körber 
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Auftrag vom    16.01.2008 / Herr Puckert  
 
 
Inhalt des Prüfauftrag   Bestimmung der Kaltbiegefestigkeit 

Bestimmung der Kaltdruckfestigkeit 
Gefügedokumentation  

 
 
Prüfgegenstand   Zirkonoxidmaterial 
 
 
Probenbezeichnung   Copran („White Peaks Dental Systems“) 

W 200 (Referenzmaterial vom deutschen Dentalmarkt) 
Z 200 (Referenzmaterial vom deutschen Dentalmarkt) 

 
 
Probenahme    durch den Auftraggeber 
 
 
Eingangsdatum   17.01.2008, 26.02.2008 
 
 
 
 
* Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die akkreditierten 
Prüfverfahren sind mit einem Stern gekennzeichnet. Ohne Genehmigung der DIFK GmbH darf dieser 
Prüfbericht nur in Form und Inhalt unverändert und vollständig vervielfältigt werden. 
 
 
 
Dipl.-Min. Körber
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Bestimmung der Biegefestigkeit bei Raumtemperatur  
Prüfverfahren für dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse 

bestimmt in Anlehnung an DIN EN 993-6 und 
Quality assurance methods TOSOH 

 
 

Prüfdatum: bis 19.06.2008 
 
 

Belastungsgeschwindigkeit 0,5mm/min. 
 

Ergebnisse nach Sinterbrand bei 1460°C 
 
 
 
 

Belastungsgeschwindigkeit 0,5MPa/sec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Copran 
(„White Peaks Dental 

Systems“) 
 

endgesintert 

Festigkeit KBF [MPa] Probe 1 1426 

Festigkeit KBF [MPa] Probe 3 1423 

    

    
stat. E-Modul [GPa] Probe 1 152 

stat. E-Modul [GPa] Probe 3 204 

    

    

   

Copran 
(„White Peaks Dental 

Systems“) 
 

endgesintert 

Festigkeit KBF [MPa] Probe 2 1554 

    

    
stat. E-Modul [GPa] Probe 2 185 
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Bestimmung der Kaltdruckfestigkeit  

Prüfverfahren für dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse 
bestimmt in Anlehnung an DIN EN 993-5* 

 
 

Prüfdatum: 04.03.2008 
 

Probenbezeichnung KDF 
[MPa] 

COPRAN („White Peaks Dental Systems“) / 1 
 

vorgesintert 
90,5 

COPRAN („White Peaks Dental Systems“) / 2 
 

vorgesintert 
162 

COPRAN („White Peaks Dental Systems“) / 3 
 

vorgesintert 
35,7 

Mittelwert 96,1 

Probekörpergeometrie: Zylinder mit 24,7mm Durchmesser und 23,8mm Höhe 
 
 
 

Probenbezeichnung KDF 
[MPa] 

COPRAN („White Peaks Dental Systems“) / 1 
 

endgesintert 
1893 

COPRAN („White Peaks Dental Systems“) / 2 
 

endgesintert 
1973 

COPRAN („White Peaks Dental Systems“) / 3 
 

endgesintert 
2321 

Mittelwert 2062 

Prüfkörpergeometrie: ca. 16x16x20mm 
Ergebnisse nach Sinterbrand bei 1460°C 
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Gefügedokumentation der vorgesinterten Proben  

 
Die folgenden Abbildungen zeigen die Sintergefüge, die im Rasterelektronenmikroskop REM 
am Anschliffpräparat hergestellt wurden (SE-Abbildung, 25kV, mit Gold bedampft). 
 

 

 
Abb.3: Material COPRAN („White Peaks Dental Systems“) vorgesintert, 300x vergrößert. 

 
 
 

 
Abb.4: Material COPRAN („White Peaks Dental Systems“) vorgesintert, 1000x vergrößert. 
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Abb.5: Material W 200 (Referenzmaterial vom deutschen Dentalmarkt) vorgesintert,  

300x vergrößert. 
 
 
 
 

 
Abb.6: Material W 200 (Referenzmaterial vom deutschen Dentalmarkt) vorgesintert,  

1000x vergrößert. 
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Abb.1: Material Z 200 (Referenzmaterial vom deutschen Dentalmarkt) vorgesintert,  

300x vergrößert. 
 
 
 

 
Abb.2: Material Z 200 (Referenzmaterial vom deutschen Dentalmarkt) vorgesintert,  

1000x vergrößert. 
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Gefügedokumentation der Probe Copran („White Peaks Dental Systems“) 
nach Sinterbrand 1460°C  

 
 
 
 

Die folgende Abbildung zeigt das Gefüge der bei 1460°C gesinterten Copranprobe 
(thermisch bei 1500°C/1Std. geätzt ) 
 
Die Aufnahme wurde  im Rasterelektronenmikroskop REM am Anschliffpräparat hergestellt 
(SE-Abbildung, 25kV, mit Gold bedampft). 
 
 
 

 
Abb.7: Material Copran („White Peaks Dental Systems“) endgesintert – bei 1460°C gesintert 

thermisch bei 1500°C geätztes Anschliffpräparat 
Größe der ZrO2 Körner: 0,5 bis 1 my 

 


